V Rakousku vznikl novy trolejbusovy provoz.
Nakladni
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Vyuziti principu trolejbust pro pohon nakladnich vozidel neni novinkou. V posledni dobé $lo asi
nejvice slyset o elektrifikovanych dalnicich v Némecku, kde jiz byly letos zprovoznény dva ze tri
planovanych testovacich provoz.

Chtélo by se rici, Ze novy trolejbusovy provoz je nyni k vidéni také v Rakousku, nicméné to neni
uplné pravda. Na rozdil od ,délni¢nich trolejbusti” je totiz rakouska testovaci trat soucasti
uzavieného dulniho areélu, takze zku$ebni vozidlo si mohou zatim prohliZzet jen zaméstnanci dolu a
k vidéni tedy priliS neni.

Néakladni trolejbusy nasly nejvétsi uplatnéni v minulosti v SSSR. I Rakousko ale trolejbusy vyuzivalo
pro prepravu nakladi, pricemz systém ve mésté Sankt Lambrecht byl ryze nékladni (pomineme-li
vnitrozévodni dopravu) a v letech 1945-51 vyuzival trojici ndkladnich trolejbust pro prepravu
nakladl od nddrazi Marianhof-Sankt Lambrecht do tovarny Dynamit Nobel AG, coz predstavovalo
vzdalenost cca 8 km.

Nyni se nakladni trolejbus do Rakouska vratil v podobé jednoho prestavéného silného nakladniho
sklapéce vyuzivaného v dulni prepravé v dolech v oblasti $tyrského Eisenerzu. Prenos elektrického
proudu je zajistovan dvojici sbéracu podobné jako u klasického trolejbusu, které jsou namontovany
na konstrukci v predni ¢asti vozidla. Fotografie prozatim nebyly pro potreby tisku uvolnény.

Testovaci trolejbusova draha mé prozatim délku cca 800 m a vede do tahlého stoupéni v povrchovém
dole. Jediny prestavény viz si pochopitelné zachovava také dieselové pohon, takze neni na troleji
zavisly a jde tedy fakticky o formu hybridniho trolejbusu. Predpoklada se, ze pokud se v testovaci fazi
systém osvéd¢i, mohlo by dojit k jeho rozsireni a prestavbé dalSich 6-8 vozu. K zahajeni zkousek

s prvnim vozem mélo dojit koncem rijna 2019.
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