Pardubice poptavaji Sest autobusu

18.05 2023 19:46, Libor Hincica, Autobusy

Dopravni podnik mésta Pardubic (DPmP) vypsal vybérové rizeni na dodani Sesti autobust
s dieselovym pohonem. Nabidky mohou z4jemci pokladat do 1. 6. 2023.

Ve sluzbach pardubického DP bychom dnes nalezli jedny z nejstarSich méstskych autobusu, které u
nas stéle zasahuji do pravidelného provozu. Ve stavu je zde mj. devét vozi Karosa-Renault/Irisbus
Citybus z let 2000 az 2005, anebo pét autobust Karosa B 951 z roku 2006. Posledni vétsi obnova se
odehréla v roce 2021, kdy bylo do provozu zarazeno sedm autobust Iveco Urbanway, z toho tri

s pohonem na CNG, v loniském roce mél byt vozovy park doplnén o dva vozy v podobé ptivodné
predvadécich vozidel Crossway LE CITY 12M a Iveco Streetway 12M, z nichz vSak byl dosud
navzdory podminkam smlouvy dodéan jen prvni jmenovany (pod ev. ¢. 68" byl zafazen v prosinci
lonského roku).

V dubnu 2023 vypsané vybérové rizeni predpoklada dodani Sesti novych vozi do 10 mésicti od nabyti
ucinnosti kupni smlouvy, coz v pripadé, ze tendr nebudou provazet komplikace, znamenda dodani

v prubéhu prvni poloviny roku 2024. Vozidla maji byt miniméalné tfidverova a nabidnout alespon
kapacitu 80 mist, z toho 27 k sezeni na pevnych sedadlech, z nichz navic alespon Sest musi byt
pristupno z Grovné nizké podlahy. Soucasti vybavy bude dvouzénova klimatizace se samostatnymi
okruhy pro ridice a cestujici, chybét nebudou ani médni USB nabijeci porty. Autobusy maji byt
dodéany tradi¢né pouze v bilém laku, na ktery muze dopravce aplikovat sviij méstsky polep.

Jak je pro pardubické soutéze bézné, o vitézi nerozhoduje jen jediné kritérium, ale nékolik
parametri, které jsou vlozeny do multikriterialni funkce, jez vypadéa néasledovné a kterou
publikujeme pro milovniky matematiky, pricemz pro ty, jez si hodlaji do vzorecku zkusebné
dosazovat jako my v redakci, pripominame, ze je nutné vyvarovat se tzv. Pavlova omylu (.
nezapomenout na prednost nasobeni pred sc¢itanim):
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Pod jednotlivymi pismeny se ukryva nabidkova cena (C), celkova obsaditelnost autobusu (N), kdy se
pro potreby hodnoceni zapocitava jako obsazena stojicimi pasazéry i plocha pro invalidni
vozik/détsky kocarek, dale pocCet pevnych sedadel dostupny primo z Grovné nizké podlahy (B),
spotreba paliva (A) dle méreni metodiky UITP SORT (cyklus 2) a délka zarucni doby (Z), kdy
minimélni délka zaru¢ni doby je stanovena na 24 mésict a maximalni na 60 mésicu.

Minuskule ve vzorci (pripadné doplnéné o spodni indexy) pak maji nasledujici vyznam: ,n, znaci
referencni obsaditelnost autobusu stanovenou na 90 osob, ,h,” je ponékud zajimavy parametr, ktery
kvantifikuje hodnotu sedadla dostupného z nizké podlahy na 10 000 K¢/misto, pismeno ,,d“ je
modelovy ro¢ni probéh 0,5 mil. km, a pismeno ,p“ symbolizuje cenu nafty poloZzenou pro ucely
vypoctu na 25 K¢/litr, a kone¢né ,h,” je modelova hodnota jednoho mésice trvani zaruky na jednom
vozidle, ktera je vycislena na 4 000 K¢/mésic.
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