Stadler upravi tramvaje TINA v Darmstadtu
kvuli silnym vibracim
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V roce 2020 se stala spolecnost HEAG mobilo z Darmstadtu prvnim zdkaznikem nového modelu
tramvaje z produkce svycarského Stadleru, jenz byl pojmenovan jako TINA. Prvni vozy byly
prevezeny do mésta v prosinci 2022, pravidelny provoz zacal v roce 2023 a dnes je ve mésté jiz 21
z celkem 25 objednanych kusl. Béhem provozu tramvaji se ovSem zacCaly mnozit stiznosti na hluk a
vibrace, které prichazely pozdéji také od dalSiho zdkaznika Stadleru - Baselland Transport (tj.
méstského dopravniho podniku ve Svycarské Basileji).

Dopravce v Darmstadtu si jiz na prelomu let 2024 a 2025 nechal provést méreni na celkem deseti
mistech v siti, jimiz nové tramvaje (interné znacené jako typ ST15) projizdéji. Testy provadéla
nezavisla akreditovana laborator, kterad potvrdila, ze na radé mist doslo k navySeni otfestu a vibraci
v porovnani se starsimi typy o celych 25 %. Stadler se pokusil béhem prakticky celého roku 2025
provést na podvozcich, které jsou samy o sobé velmi slozitym technickym dilem, fadu zkuSebnich
uprav, jez se tykaly systému vypruzeni, pouzitého profilu kol atp. Testovano bylo i snizeni rychlosti
tramvaji v no¢nich hodinach. Tyto prvotni pokusy ale mély na snizeni vibraci a hluku jen omezeny
dopad.

Teprve v samotném zavéru roku 2025 byl jeden viiz osazen upravenymi koly podle vzoru
vyzkouSeného drive v Basileji, s nimz byly v 50. a 51. tydnu roku 2025 provedeny dalsi zkousky a
méreni ze strany nezavislé zkuSebny, a to mj. na mistech, kde prakticky presné o rok drive provadél
obdobné testy dopravce.

Dne 30. ledna 2026 Stadler informoval - po vyhodnoceni a dokonceni zkusebniho protokolu -
o vysledcich provedenych testi, jez byly tentokrat oznaceny jako uspokojivé. Vibrace mély béhem
jizdy klesnout primérné o 33 %, nejvyraznéjsi rozdil byl zaznamenan v ulici Wilhelm-Leuschner-



StraRe, kde byl zaznamenén v jednom bodé pokles 0 51 %. S ohledem na to, Ze ona prumérnd
hodnota 33 % zohlednuje i tento mimoradné priznivy vysledek, je zfejmé, ze na jinych mistech v siti
sice byl pokles hlu¢nosti a vibraci rovnéz naméren, avSak byl nizsi.

Stadler by mél nyni provést jesté dalsi sérii testl, predevsim ve vyssich rychlostech. Soucasné byly
prislibeny nékteré dalsi ,optimalizace”, jez maji vychazet z dalSich technickych vylepSeni, které byly
uz drive vyzkouseny v Basileji. Nasledné by mélo byt vysledné reseni aplikovano na celou flotilu
darmstadtskych vozu.
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