Zeneva obdrzZela prvni ze 119 ultrarychle
nabijenych elektrobusu
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Svycarské spole¢nost HESS dodala dopravci TPG (Transports Publics Genevois) prvni ze 119
objednanych elektrobust s ultra rychlym nabijenim Grid-eMotion Flash (dfive znamym jako systém
TOSA). Zakazka podepsana v prosinci 2022 predpokladé predani 65 ¢lankovych vozu a 54
triclankovych.

Ultrarychlé nabijeni pracuje s vykonem az 600 kW, ktery predava bateriim (na bazi ¢lanka LTO)
energii po dobu 20 vterin pri stdni na zastavce ze specidlnich nabijecich ramen. Béhem uvedené
doby vzroste kapacita elektrické energie v bateriich o cca 3 kWh, coz postacuje na jizdu k dalSimu
nabijecimu bodu. To znamend, ze elektrobusy mohou byt nasazovény pouze na takovych trasach,
které jsou vybaveny dostatecnym pocCtem nabijecich mist. V porovnani s parcialnim trolejbusem tedy
sice nepotrebuji trolejové vedeni, na druhé straneé je i jejich akéni radius omezen nutnosti dosahnout
v relativné kratké dobé zastavky, u niz bude mozno baterie dobit.

HESS predstavil pilotni projekt realizovany ve spolupraci s ABB jiz v roce 2013, nicméné k nasazeni
do provozu doslo az o 5 let pozdéji, kdy bylo zarazeno 12 elektrobust délky 18,75 m na linku ¢islo
23. Navzdory vysokym nékladiim se Zeneva rozhodla, Ze bude v rozsifovani této technologie
pokracovat a vytipovala na elektrifikaci dalSich Sest linek. S ohledem na rozprodej ¢asti spoleCnosti
ABB se novym vlastnikem systému TOSA stala japonska firma Hitachi Energy, ktera nejprve prevzala
vétsinu akcii prislusné divize ABB (v roce 2018) a od roku 2024 jiz vlastni spoleCnost celou, coz vedlo
i k prejmenovani obchodni znacky TOSA na Grid-eMotion Flash.

Prvni z zenevskych elektrobust z obri zakdzky na 119 kusu (v krat$i délkové varianté) byl slavnostné
predstaven médiim dne 19. 6. 2025. Jelikoz mély od roku 2018, tj. od prvni dodavky vozl vybavenych
danou technologii, probéhnout technicka vylepseni a optimalizace produktu, musi nova generace



vozU projit opét nezbytnymi homologac¢nimi zkouskami. Proto se zahajeni provozu s cestujicimi
predpoklada az 14. 12. 2025, kdy by méla ke stavajici lince ¢. 23 pribyt také linka ¢. 5 spojujici
zenevské letisté (Geneve-Aéroport-Terminal) s kone¢nou Thonex, Vallard. Oproti drive dodanym
vozlm, jez disponovaly bateriemi o kapacité elektrické energie 80 kWh, bude u nové porizovanych
elektrobusl kapacita vy$si, konkrétné 132 kWh (s rozdélenim do ¢tyr modula). VSechny jsou vSak
umistény pouze na strese, coz zveétSuje prostor pro pasazéry. HESS spole¢né s Hitachi uvadéji, ze pri
spravném pouzivani by mohly dosahnout baterie Zivotnosti az 20 let, coz by znamenalo, Ze baterie
nebude nutné vymeénovat po celou dobu zivotnosti vozidla.
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